Тип  SG-S-U Защитный рукав с металлической оплеткой

	DN
	Внутренний диаметр 

d
	Наружный диаметр 

D
	Допустимое отклонение

 d и D
	Минимальный радиус изгиба

rmin
	Вес, прибл.

	
	мм
	мм
	мм
	мм
	кг/м

	3
	3.0
	5.7
	+ 0.15/-0.10
	26
	0.060

	4
	4.0
	6.9
	+ 0.20/-0.10
	27
	0.070

	5
	5.0
	7.9
	
	28
	0.080

	6
	6.0
	9.1
	+ 0.25/-0.10
	29
	0.110

	7
	7.1
	10.2
	
	31
	0.125

	8
	8.0
	11.1
	
	33
	0.135

	9
	9.0
	12.1
	
	35
	0.145

	10
	10.0
	14.4
	± 0.30
	37
	0.220

	11
	11.0
	15.4
	
	39
	0.235

	12
	12.0
	16.4
	
	41
	0.250

	13
	13.0
	17.4
	
	45
	0.265

	14
	14.0
	18.4
	
	45
	0.275

	15
	15.0
	19.4
	
	50
	0.290

	16
	16.0
	20.6
	
	50
	0.355

	17
	17.0
	21.6
	
	55
	0.370

	18
	18.0
	22.6
	
	60
	0.380

	20
	20.0
	25.6
	
	65
	0.495

	22
	21.8
	27.4
	
	70
	0.530

	23
	23.0
	28.6
	
	70
	0.550

	25
	25.0
	31.0
	
	75
	0.725

	28
	28.0
	34.0
	
	80
	0.790


	DN
	Внутренний диаметр 

d
	Наружный диаметр 

D
	Допустимое отклонение

 d и D
	Минимальный радиус изгиба

rmin
	Вес, прибл.

	
	мм
	мм
	мм
	мм
	кг/м

	29
	29.2
	36.2
	± 0.30
	85
	0.840

	30
	30.0
	37.0
	
	90
	0.855

	31
	31.0
	38.0
	
	100
	0.875

	32
	32.0
	39.0
	
	100
	0.895

	35
	35.0
	42.0
	
	105
	0.955

	36
	36.0
	43.0
	
	105
	0.975

	38
	38.2
	45.2
	
	110
	1.02

	40
	40.0
	47.3
	
	1150
	1.22

	45
	45.2
	52.5
	± 0.50
	130
	1.32

	47
	47.0
	54.3
	
	135
	1.36

	49
	49.2
	56.5
	
	140
	1.41

	50
	50.0
	57.3
	
	145
	1.43

	51
	51.0
	58.3
	± 0.60
	145
	1.45


